
GENTLE AIR

WiFi

Sterilisierung bei UVC
Ionisator Bipolar

  KLIMAGERÄT



R32 9000Btu 12000Btu 18000Btu 24000Btu
Model PwiFi-09BION++UV PwiFi-12BION++UV PwiFi-18BION++UV PwiFi-24BION++UV

Tip Pompa de caldura Pompa de caldura Pompa de caldura Pompa de caldura
Tip Control Telecomanda Telecomanda Telecomanda Telecomanda
Capacitate de racire nominala W 2600(940~3300) 3400(1000~3770) 5100(1250-5900) 6840(1830~7820)
Capacitate de incalzire nominala W 2630(940~3360) 3430(1000~3810) 5130(1250-6080) 7050(1850~7960)
Pdesignc W 2600 3400 5100 6800
SEER W/W 6.3 6.1 6.1 6.5
Clasa energetica A++ A++ A++ A++
EER W/W 3.23 3.05 3.23 3.23 
COP W/W 3.73 3.71 3.71 3.71 
Pdesign TDS W 2100 2400 4500 5700
SCOP W/W 4.0 4.0 4.0 4.0 
Clasa energetica A+ A+ A+ A+
Moisture removal Liters/h 1.00 1.2 1.5 1.8
Nivel zgomot unitate interioara(S/H/M/L/Mute) dB(A) 41/37/33/25/22 41/37/33/25/22 43/41/38//35/27 47/42/38/34/31
Nivel zgomot unitate exterioara dB(A) 50 50 55 57
Electrical Data
Alimentare 220-240V~/50Hz/1P 220-240V~/50Hz/1P 220-240V~/50Hz/1P 220-240V~/50Hz/1P

Unitatea Alimentata cu tensiune U. Exterioara U. Exterioara U. Exterioara U. Exterioara

Gama Voltaj: V 165~265 165~265 165~265 165~265
Curent de operare Racire A 4.7(1.2~8.0) 5.8(1.5~9.0) 8.2(1.7~12.0) 9.8(2.3~13.0)

Incalzire A 4.2(1.2~9.0) 4.7(1.5~10.0) 7.2(1.7~13.0) 8.6(2.3~14.0)
Putere consumata Racire W 805(240~1380) 1115(290~1500) 1579(330-2350) 2118(410~2800)

Incalzire W 706(240~1550) 922(290~1730) 1382(340-2550) 1900(420~3000)
Sistem refrigerare
Compresor Type Rotary Rotary Rotary Rotary

MFG GMCC GMCC SANYO SANYO

Circulare aer la interior Racire/Incalzire m3/hm3/hm3/h 560/560 560/560 820/820 1100/1150

Tip Ventilatie la interior Turbina Turbina Turbina Turbina
Tip Ventilatie la exterior Elice Elice Elice Elice

Circulatia aerului la exterior m3/h 1900 1900 2600 3000 

Conectari
Fire electrice 4×0.75mm² 4×0.75mm² 4×0.75mm² 4×0.75mm²
Dispozitiv expansiune Capilar Capilar Valva de expansiune Valva de expansiune 
Tevi de conectare Gaz Inch 3/8" 3/8" 3/8" 1/2"

Lichid Inch 1/4" 1/4" 1/4" 1/4"
Altele
Lungime maxima traseu frigorific m 15 15 15 15
Inaltime maxima traseu frigorific m 10 10 10 10
Domeniu temperaturii de operare     grd C 16-31 16-31 16-31 16-31

Domeniu temperaturii ambientale Externe grd C Racire:-15 ÷53      
Incalzire:-20 ÷30

Racire:-15 ÷53      
Incalzire:-20 ÷30

Racire:-15 ÷53      
Incalzire:-20 ÷30

Racire:-15 ÷53      
Incalzire:-20 ÷30

Interne grd C Racire:17 ÷ 32    
Incalzire:0 ÷ 30

Racire:17 ÷ 32    
Incalzire:0 ÷ 30

Racire:17 ÷ 32    
Incalzire:0 ÷ 30

Racire:17 ÷ 32    
Incalzire:0 ÷ 30

Dimensiuni produs (net) Interior mm 790×275×192 790×275×192 920×306×195 1100×333×222
Exterior mm 777×498×290 777×498×290 853×602×349 920×699×380

Greutate produs ( net) Interior kg 9 9 11 14
Exterior kg 25 25 35 40

PWiFi-09 BION++UV 
PWiFi-12 BION++UV
PWiFi-18 BION++UV
PWiFi-24 BION++UV

1) 9000/12000/18000/24000 BTU, 
2) DC Inverter
3) Energiekla sse A++/A+
4) SEER 6./6.1,  SCOP  4
5) Versteckte Anzeige 
6) Led UVC für Sterilisierung der Verdampfer 
    der internen Einheit
7) Generator ionisch bipolar  
8) Gentle air – Lamellen für angenehme
Luftzirkulation     
9) Wi-Fi - eingebaut
10) Selbstreinigung und Sterilisation
11) Luftsteuerung Fernbedienung 

waagerecht sowie senkrecht     
12  Funktion –“ I f   eel“
13) Funktion ECO
14) Funktion  Turbo
15) Mute operation
16) Agent zum Kühlen R32

MODELLE 2021



Luftschlitz klein Gentle Cool 
Wind

 

USB WIFI Filter obenliegend

Innovative Merkmale

Leichte Reinigung 

15
m
m

Lamelle verstärkt

Aspekt - matte Oberfläche



Kühlung schnell in 30″   Heizung schnell in 60″

Super Turbo Start

Start normal Timp

30s
SECUNDE

60s
SECUNDE

Bei Kühlung Bei Heizung



60℃ Außentemp Kühlung läuft noch normal
    50°C  Kühlung läuft in Normbereich

6140 

0 

9420 

5120 

1 2funktioniert nicht
50℃ 60℃

Kühlungleistung （Btu/h）
*Modell 9000 BTU

 Kühlung bei großer Aussentemperatur, von 60 ° C

 AC normal AC Platinium inteligent



Angenehme kühle Luftbrise
Meidet unangenehme Luftzirkulation

Platinium
Lamellen mit Mikroöffnungen

für kühle Luft erzeugen eine
angenehme und leichte Brise

Lamelle normal.

Luftzirkulation normal

Klassikgerät



Angenehme kalte Luftbrise 

Optimale und angenehme Bedienung für Benutzer.



Intellingenter Luftfluss

Breite Lamellen erzeugen das Coanda-Effekt,
mit längerem, richtig gerichtetem Luftfluss

 

Kühlen

 

Luftfluss im Modus
Heizen

 

Luftfluss im Modus



 Selbstreinigung und Sterilisierung
bei einer Temperatur von 56° C 
 Der Verdampfer reinigt sich autonom (selbst)

 Schritt 1

Kühlung Enteisen Trocknung bei
hoher Temperatur

 Schritt 2  Schritt 3  Schritt 4

Sterilisieren 
bei hoher Temperatur 56°C



Sterilisieren mit UVC 

UVC Strahlen 240nm-280nm

• Lampe LED UVC  eingebaut im Verdampfer mit Wellenlängen zwischen 240nm-280nm
• Tötet die Bakterien durch Zerstörung       deren ADN-Ketten .

   

Bakterienzerstörungsrate > 99%

*



Generator ionisch bipolar
Generator ionisch bipolar eingebaut

• Generator ionisch bipolar   eingebaut

• Erzeugt Atomplasma von ionisierten H2O2, 

• Tötet Bakterien und Viruse ab

neben dem Ausfuss für kalte Luft



• Leicht zu entfernen durch abziehen nach oben
• Lufteinlassvolumen ist leicht gewachsen

Filter sind eingebaut im Gitter des Lufteinlasses

Leichte Reinigung weil Filter auf oberer Fläche sind



Plastikdeckel unten ist leicht zu entfernen

Größerer Raum für
Rohrleitungen (≥165mm)

Klip - Lasche sichtbar

Mehr Raum für die  
Röhre  (10%)

Loch für Kabel

≥165mm



USB WIFI  integriert 



In nur 3 Schritten 

PCB Leichte Reparatur 

Deckel öffnen

Beginnen mit der Reparatur

Entfernen Deckel (wie links gez.)

STEP 01

STEP 02 

STEP 03 
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